
Montážny návod
pre spustenie úpravne vody

(HYS-1-Comfort | HYS-34-Comfort)
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Na čo dávať pozor? 

1. Montovanie bypass ventilu (Bypass ventil nie je súčasťou zostavy)

2. Pripojenie prietokomeru

▶ Nezabudnite pripojiť spojovací
   kábel do vodomeru! (obr. 3)

Vrtuľka
vodomeru

Spojovací kábel
k prietokomeru

obrázok 1. obrázok 2.

Bypass ventil pre HydroSoft COMFORT MaxiBypass ventil pre HydroSoft COMFORT Mini 

obrázok 3.

▶ Tesniaci krúžok natrite silikónovou
   masťou! (obr. 1)

▶ Na závity nenasadzujte ďalšie tesnenia
   napr. tesniacu niť a podobné! (obr. 2)

 

COMFORT Bypass-34
(RX-F70D-34)

COMFORT Bypass-1
(RX-F70C-1)
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4. Nastavenie času na riadiacej hlave 

Po montáži odporúčame spustiť jednu kontrolnú regeneráciu (bez soli),
aby ste mohli skontrolovať všetky funkcie zariadenia. (viď. ďalšia strana)

3. Pripojenie na kanalizáciu

▶ Správne napojte odpadové pripojenie
   na kanalizáciu s ½" hadicou.
   (Hadica na kanalizáciu nie je súčasťou zostavy.)

▶ Zapojte prepadové koleno do kanalizácie,
   ak je možnosť tak pomocou samospádu!  

▶ Nepoužívajte rýchlopásku!

Pripojenie k hlave

Pripojenie
ku kanalizácii

HoreDoleMenu/
Potvrdiť Manuálne/Späť

▶ Pre odomknutie tlačidiel sltačte a držte obidve
   tlačidlá      a      počas 5 sekúndy!

▶ Aby ste dostali do hlavného menu,
   stlačte tlačidlo      .

▶ Navigujte na položku „Nastavenie času” 
   pomocou tlačidiel      a      ,potom stlačte
   tlačidlo       aby ste dostali do sekcie.

▶ Nastavte čas pomocou tlačidiel       a      ,
   potom zmeny nastavenia potvrďte stlačením tlačidla      .     

▶ V akomkoľvek stave, ak nie je činnosť za 20
   sekúnd, riadiaca hlava automaticky zablokuje
   tlačidlá.

5. Spustenie kontroly
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Prvá kontrolná/manuálna regenerácia

1.

2.

3.

4.

Plnenie soľanky
---

Skontrolujte či zariadenie
púšťa vodu do soľanky a
či voda dosiahne čiaru**

Spätný preplach

Rýchly preplach

Čakajte
celý proces

Čakajte
celý proces

Tento proces
môžete

preskočiť

Čakajte
celý proces

Preplach
solným roztokom

---
Skontrolujte či sa voda

zo soľanky do konca
procesu vytratí*

Popis procesuIllustrácia procesu Poznámka

▶ Aby ste mohli spustiť manuálnu regeneráciu, odomknite displej stlačením tlačidiel
 a naraz počas 5 sekúndy a potom stlačte tačidlo       . 



-4-

5.

Prevádzka
---

Môžete nasypať
regeneračnú soľ

do ¾ soľanky

Popis procesuIllustrácia procesu Poznámka

 * Ak je voda pod alebo nad čiarou viac ako 
   1-2 cm, musíte upraviť čas púšťania vody 
   do soľanky. 

** Ak v spodnej časti soľanky ostalo viac ako 
    1-2 cm vody, musíte upraviť čas nasávania 
    vody zo soľanky.

±1-2 cm

Nastavenie času púšťania soľanky
1. Prístup do rozšíreného menu

▶ Aby ste mohli spustiť manuálnu regeneráciu, odomknite displej stlačením tlačidiel
 a naraz počas 5 sekúndy a potom stlačte tačidlo       . 

1/a. Navigujte na položku „Rozšírené
      nastavenia” pomocou tlačidiel
             a      ,potom stlačte      .



1/b. Potom navigujte na položku „Čas
       plnenia soľanky” pomocou tlačidiel
             a      ,potom stlačte      .
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▶ Ak je hladina vody pod čiarou pridajte
   viacej času.

▶ Ak je hladina vody nad čiarou pridajte
   menej času.

▶ Nastavte čas pomocou tlačidiel       a      ,
   potom zmeny nastavenia potvrďte stla-
   čením tlačidla      .     

3. Opakujte kontrolnú/manuálnu regeneráciu, aby ste
    skontrolovali nastavenie (strana 3. a 4.) 
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2. Nastavenie času podľa výšky hladiny vody


